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H-ITT RF remote model TX3100

TX3100 &r en tradlos mentometerdosa med 10 tangenter (A-J eller 1-10). Nar
en tangent trycks ner skickas valet till basstationen och lysdioden ténds och
lyser rott. Nar basstationen tagit emot valet kvitteras det och ett kvitto skickas
till mentometerdosan. Nar kvittot tagits emot skiftar lysdioden farg och lyser
gront. | praktiken sker detta oftast s snabbt att man inte hinner uppfatta
fargskiftet utan man upplever bara att lysdioden lyser gront. Ett gront ljus
innebar att svaret har tagits emot korrekt av basstationen. TX3100 sander
svaret pd 2.4 GHz bandet och kan stéllas in pa 31 olika kanaler.
Grundinstallningen ar kanal 07 och kanalinstéliningen skall bara andras om
basstationen arbetar pd en annan kanal. Varje TX3100 har ett unikt
identitetsnummer som framgar av etiketten pa dosans baksida och en etikett
bakom batteriluckan.

Installation av batterier

1. Ta bort batteriluckan.
2. Placera tvd AAA batterier i avsedda fack. Observera polariteten.
3. Satt tillbaks batteriluckan.

Att andra RF kanal pa mentometerdosan

1. Tryck och hall ner <pil ned>-tangenten tills lysdioden skiftar farg fran gron till rod (ca 3 sekunder)

2. Mata in ett tva-siffrigt kanalnummer med en kort paus mellan siffrorna (giltiga val ar fran 01 till 31).
Grundinstéllningen fran fabrik ar kanal 07.

3. Tryck ner <pil ned>-tangenten. Lysdioden kommer att blinka rott medan den soker efter en
basstation, darefter blinkar den gront vilket indikerar att den hittat basstationen.

Aterstallning av mentometerdosan till fabriksinstallningar

1. Tryck och hall ner <pil ned>-tangenten tills lysdioden skiftar farg fran gron till rod (ca 3 sekunder)
2. Mata in 9, 9 (med en kort paus mellan siffrorna)

3. Tryck ner <pil ned>-tangenten. Lysdioden kommer att blinka rétt medan den soker efter en
basstation, darefter blinkar den gront vilket indikerar att den hittat basstationen.

Vanliga problem

Lysdioden lyser rott och svaret registreras inte!

B Mentometerdosan &r installd p& en annan RF-kanal &n basenheten. Andra RF-kanal till basenhetens
enligt instruktion ovan. Grundinstallningen fran fabrik ar kanal 07.

B Om avstandet mellan mentometerdosa och basenhet ar langt eller blockeras av objekt sa kan
radiosignalen hindras. Se till att basenheten inte &r skymd och att avstandet inte 6verstiger 50 meter.

Lysdioden tands ej eller blinkar svagt gront och svaret registreras inte!
B Svagt blinkande gron lysdiod indikerar att batterierna behdver bytas ut, se instruktion ovan.

B Om lysdioden forblir slackt, kontrollera att batterierna &r laddade och ar ratt insatta. Om problemet
kvarstar, kontakta aterforsaljaren.



